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Tehnilised andmed

Mõõtmed (mm)   1175 × 625
Paksus   (mm) 7,5
Kasulik laius (mm)  1050
Kasulik pikkus  (mm) 52,5
Kaal   (kg/plaat) 11,4
Värvitoonid    5

Puhtad jooned tähendavad 
kauneid katuseid 
Structa on kaasaegne ja põnev katuseprofiil,  
mis loob kauneid ja kvaliteetseid katuseid. Structa 
katuseplaatide stiilne välimus on kaunis alternatiiv 
tuntud klassikalistele lainelistele eterniitplaatidele. 
Lainete ja tasapinnaliste pindade kombinatsioon 
annab Structale erilise ja kaasaegse välimuse. 

Structa on valmistatud ilmastikukindlast ja 
keskkonnasõbralikust kiudtsemendist, mis tähendab, 
et saate pikaealise ja tugeva katuse, mis talub hästi 
ümbritseva keskkonna ilmastikuolusid. Structa annab 
teile katuse, mis vajab minimaalset hooldust ning 
säilitab välimuse ja tugevuse pikaks ajaks.

Koos katuseplaadi profiiliga annab selle struktuur  
ja koostis väga hea tugevuse ja tagab vastupidava  
ja lekkekindla katuse.



Structa 3

Moodne disain
Elegantne geomeetria
Harmooniline ja vastupidav
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Structa Black



Structa4

Structa katuseplaadid on ühtlase välimusega ning 
koostiselt kvaliteetsed. Eriline ja tugev pinnaviimistlus 
koos kiudtsemendi ainulaadsete omadustega tagab 
optimaalse vastupidavuse mustusele ning vetikate  
ja sambla kasvule.

Täielik valik lisatarvikuid
Structa jaoks on saadaval lai valik tarvikuid, 
sh kõik värvilistest kruvidest kuni harja- ja 
ventilatsioonikateteni – kõik, mida vajate  
tervikliku viimistlusega katuse loomiseks.

Lihtne asendus vanadele lainelistele eterniitplaatidele
Structa plaate saab sageli paigaldada sama roovide 
vahekaugusega nagu vanemaid eterniitplaate.  
Vanu eterniitplaate vahetades on seega võimalik  
vanu alusroove uuesti kasutada, kui need kvaliteedi 
poolest jätkuvalt sobivad.

Lainete ja tasapinnaliste pindade  
kombinatsioon annab ainulaadse välimuse

Kvaliteetne toode
Kaunis viimistlus
Tarvikute valik

Structa Black
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Structa Black
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Structa Black
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Materjalikulu
Kulu plaati/m2 2,0

Katusekruvid tk/plaat 2

Tihenduslint koos plaadiga 1,26

Toode

Coral 1020

Anthracite 6512

Amber 2030

Black 6650

Grey 6515

Värvitoonid



S
E

E
_S

TR
U

C
TA

_B
R

O
_E

E
_2

02
4_

04

Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com
 
swisspearl.com


